LINEAS
DIFERENCIALES

LINEA SUPERIOR Serie 33 - Serie 35 -
Serie 50 Y Serie 80

Linea compuesta por sistemas de cerramiento arquitecténicos SERIE33, SERIE 35, SERIE 50
y SERIE 80, que permiten fabricar Ventanas Corredizas, Ventanas Proyectantes,
Puertas Corredizas, Puertas Batientes y Vidrios Fijos en diferentes combinaciones de
aperturas. Soluciones que hacen de esta linea una opcion integral para resolver disefios de
todo tipo de proyectos de uso residencial, comercial e institucional en cualquier zona del
pais.

Productos versatiles de ensambles simples con formas ligeramente redondeadas que, por
su disefio, composicion de perfiles y accesorios, brondan confort superior al usuario fional
en copmparacion con los siostemas tradicionales, facilitando la vida de constructores y
arquitectos.

MAYOR MEJOR REDUCCION ALTA

HERMETICIDAD ESTANQUEIDAD ACUSTICA RESISTENCIA

Posee felpas 'y Susillarinclinado con  Por la forma de sus Permite integrar 3 tipos

aisladores posibilidad de perfiles y de enganches reforzados

en todas las uniones  camara combinacion de segln las presiones de

entre perfiles que isobarica, contribuye  accesorios, permite viento donde vaya ser
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viento. del agua lluvia. disminuyendo la accién en diferentes
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BENEFICIOS

e Confort superior para el usuario final, por
sus caracteristicas de disefio son cerramientos
arquitecténicos de mayores prestaciones.

e Disminuyen reclamaciones post-venta en
obras, por utilizacién de productos deficientes A
o de malas especificaciones. @CD ALUM

e Productos faciles de ensamblar, requieren Crnnmmom s arnm
menos troqueles e insumos para su JUNTOS TRASNFORMAMOS TUS IDEAS
produccion. EN PROYECTOS DE VANGUARDIA




LINEAS
DIFERENCIALES

LINEA SUPERIOR Serie 33 - VENTANA
CORREDIZA

Sistema de cerramientos arquitectonicos que permite
realizar Ventanas Corredizas y Vidrios Fijos.

Productos versatiles, de ensambles simples, con cortes a
90° y perfiles ligeramente redondeados.

La ventana por su disefio y combinacidén de accesorios es
una solucién suave, de facil accionar, que

aporta mayores niveles de desempefio a comparacion de
las ventanas tradicionales comunes. Ideal

para proyectos de uso residencial, en zonas comunes y/o
habitaciones

Especificaciones Generales l
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Espesor Profundidad Ancho Capacidad de Accesorios
delvidrio del marco del perfil carga maxima
por nave
3mm -5mm 33.7mm 56.4 mm 20 Kg Nacionales e
importdos
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LINEAS
DIFERENCIALES

LINEA SUPERIOR Serie 35 - VENTANA
PROYECTANTE

Ventana corrediza compacta, liviana y econdmica, que
gracias al uso de 5 perfiles requeridos para su fabricacién
y sumado a la facilidad de su ensamble, la convierte en
una solucién 6ptima para proyectos VIS y VIP.

Para la fabricacion de ventanas proyectantes, puertas
batientes y vidrios fijos con cortes a 45°.

Especificaciones Generales
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Capacidad de
Espesor Profundidad Ancho Accesorlos carga maxima
delvidrio del marco del perflil por nave
proyectante importdos Ventana P. vertical 11Kg/60Kg
66mm Puerta Batiente 80Kg Bisagra

Vidrio fijo 36mm
Puertas Batiente
99mm - 126 mm
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LINEAS
DIFERENCIALES

LINEA SUPERIOR Serie 50
CORREDIZA

Sistema de cerramientos arquitecténicos que
permite realizar Ventanas, Puertas Corredizas y
Vidrios Fijos.

Productos versatiles, de ensambles simples, con
cortes a 90° y perfiles ligeramente redondeados.
Por su disefio y combinacion de perfiles reforzados
es una solucion simple ajustada las exigencias del
mercado.

Productos faciles accionar, que aportan mayores
niveles de desempefio a comparacion de los
sistemas tradicionales. Ideal para proyectos de uso
residencial, en zonas comunes y/o habitaciones.

Especificaciones Generales
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Espesor Profundidad Ancho Capacidad de Accesorios
del vidrio del marco del perfil cargamaxima
por nave
4mm - 10mm 53.4mm Ventana 71.7mm 80 Kg Nacionales e

Puerta 57.7mm

- VENTANA

importdos
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LINEAS
DIFERENCIALES

LINEA SUPERIOR Serie 80 - VENTANA Y
PUERTA CORREDIZA

Sistema de cerramientos arquitectdnicos
qgue permite realizar Ventanas y Puertas
Corredizas.

Productos versatiles, de ensambles
simples, con cortes a 90° y perfiles
ligeramente redondeados. La

ventana por su disefio y combinacion de
accesorios es una solucién suave, de facil
accionar, que aporta los mayores niveles
de desempefio posible dentro de esta
linea. Ideal para proyectos de uso
residencial, en zonas comunes y/o
habitaciones.

Especificaciones Generales
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Espesor Profundidad Ancho Capacidad de Accesorios
del vidrio del marco del perfil cargamaxima
por nave
6mm - 12mm 83mm Ventana 85mm 120 Kg Nacionales e
Puerta 70mm importdos
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