
Especificaciones Generales

LINEAS

DIFERENCIALES

SISTEMA ASTRAL - PUERTA VENTANA
CORREDIZA

3, 4, 5 Y 6 mm.

El sistema ASTRAL está compuesta por cuatro sistemas
de ventanas corredizas (1.6, 1.7, 1.8) y uno adicional que
se puede puerta o ventana corrediza (2.0).

• Riel inferior del marco con pendiente de 10° para
facilitar la evacuación del agua. • Posibilidad de anjeo
móvil. • Sellos entre marco y nave corrediza con felpa. •
Caja deflectora de desagüe. • Posibilidad de adicionar
cuerpo fijo inferior. • Alternativa de usar alfajía
integrada, al sillar. • Posibilidad de adicionar una rejilla
anti-condensación y antigas.
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Especificaciones Generales
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DIFERENCIALES

SISTEMA SIDERAL - PUERTA BATIENTE

5, 6, 8 Y 10mm 2.40 metros.

Puerta Batiente Sideral 2.4. robusta, elegante, de fácil instalación y
suave operación, con bisagras para canal europeo, con excelente
calidad y variadas aplicaciones, con empaques y felpas perimetrales,
que aíslan el ruido y el polvo

Puerta con excelentes condiciones de seguridad, gracias al diseño
de las tapas que impiden el acceso al pestillo de la cerradura y
asegura la protección de las bisagras.

Facilidad de armar el marco con escuadras esquineras en acero
inoxidable o zamac con cortes a 45 grados.

La variedad de perfiles adicionales nos permiten elaborar varias
soluciones de naves batientes tanto en puertas como en ventanas y
divisiones interiores
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SISTEMA COLOSAL - PUERTA BATIENTE

5, 6, 8 Y 10mm 2.70 metros.

Puerta Corrediza Colosal 2.6, que cuenta con elegante diseño de
un cuerpo fijo y una nave móvil, con máxima estanqueidad y
seguridad, gracias al diseño de sus perfiles y localización de las
felpas. La nave se desplaza en forma, silenciosa y sin movimientos
laterales, sobre un riel angulado que amplia la superficie de
contacto con el rodamiento, montado sobre balineras o agujas para
garantizar las cargas y ciclos de operación.

Sellamientos dobles con felpas entre el marco, la nave, entrecierres
y los rieles superior e inferior de la puerta para lograr mayor
hermeticidad y una óptima protección a filtraciones de polvo en su
interior.
Las naves se encuentran encajadas en el riel superior del marco
para mejorar su fucionabilidad, estructura e insonorización.

Riel Inferior del marco con pendiente de 5 grados para facilitar la
evacuación de liquidos: estanqueidad.

Los diseños de los perfiles horizontales y verticales del marco tienen
pestañas que permiten ensamblar otras pistas, rieles y marcos, que
sirven para añadir otras naves o cuerpos de anjeos corredizos sobre
el diseño básico.
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